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RECUPERACION DE
APARATOS DE AUDIO

Los modernos equipos de audio
cuentan con amplificadores de
audiofrecuencia muy potentes; en
algunos casos, éstos son capaces de
emitir 4300 watts PMPO (pico maximo
de potencia de salida); para que
puedan manejar tan altos rangos de
potencia, se incluye un sistema de
proteccién que se activa cada vez que
hay riesgo de dafio en las bocinas, en
los transistores de potencia o en los
circuitos asociados. El objetivo de este
articulo es describir el trabajo de los
sistemas de protecciéon mds
representativos de un equipo de audio
moderno, asi como explicar un método
de aislamiento de averias que puede
aplicarse cuando el aparato no
encienda

AIWA QUE NO
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Sistemas de proteccién

En el caso particular de los componentes y
minicomponentes de audio de la marca Aiwa, la
seccion de salida de audio esta integrada por dos
amplificadores con transistores bipolares del tipo
Darlington (figura 1), colocados en un montaje
complementario con un sistema OCL (Output
Capacitor Less = sin capacitor de salida).

El sistema OCL ofrece una mayor fidelidad;
es decir, responde de manera uniforme a una
gran gama de frecuencias de audio, y asi permi-
te la reproduccion de sonidos graves, medios y
agudos con un nivel homogéneo. Pero requiere
de voltajes positivos y negativos para su correc-
to funcionamiento, con los cuales se logra el
balance de la seccién; es decir, 0 voltios en la
linea de salida que conecta a las bocinas. De
modo que si llegara a existir un voltaje diferente
a 0 en la linea de salida, habria riesgo de danar
a las bocinas; mas hay que tomar en cuenta que
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